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SO WERDEN WIR FÜR SIE AKTIV

Vom Neubau bis zur frühzeitigen Störungsbesei-
tigung: Wir sichern die langfristige Qualität von 
Schienennetzen durch kompetente Bauüber-
wachung und eine sorgfältig geplante Prüfung der 
Gleisanlagen.

Neubau
Festgelegtes Prüfintervall zwischen 4 und 24 Monaten 
(abhängig von gesetzl. Vorschriften, geplanter Auslastung 
oder Fahr geschwindigkeit) 

regelm. Prüfung der 
Gleisanlagen

Kostenersparnisweniger Ausfällesichere Gleisanlage

Betrieb ohne Prüfung der 
Gleisanlage

erhöhte Unfallgefahr
Betriebsstörung und Ertragsausfall

hoher Reparaturaufwand

Betrieb

Abnutzung der Schiene (abhängig von 
Auslastung oder Fahr geschwin dig keit) 

Freigabe der Gleisanlage/ 
Prüfung im Intervall

Zerstörungsfreie Prüfung auf betriebsbedingte Schienenfehler

Magnetpulverprüfung–
Wirbelstromprüfung–Ultraschallprüfung–Sichtprüfung–

Wirtschaftlich sinnvoller Instandhaltungsvorschlag

Beseitigung von Schienenfehlern  
(Head Checks, Squats)

Erneuerung bei irre-
parablen Fehlern 
gemäß geltenden  
Regelwerk

Bauüberwachung  
Überwachung von 
Schweiß arbeiten  
Sicherheitseinweisung  
Sperrung der Gleise  
und Nachbar gleise  
Streckenfreigabe  
Erstellen von Berichten

– 
– 
 
– 
– 
 
– 
–

Leistungen Gemet 

Ausführung externe 
Auftragnehmer

Schweißen 

Unterstützung des aus 
führende Teams bei  
der Arbeitsauf nahme 
Wirbelstromprüfung 
und weitere erforder-
liche Mess arbeiten

– 
 
 
–

Leistungen Gemet 

Ausführung externe 
Auftragnehmer

Schienenbear-
beitung

Bauüberwachung  
Überwachung von 
Schweiß arbeiten  
Sicherheitseinweisung  
Sperrung der Gleise  
und Nachbar gleise   
Freigabe der Strecke  
Erstellen von Berichten 
und Protokollen

– 
– 
 
– 
– 
 
– 
–

Leistungen Gemet 

Ausführung externe 
Auftragnehmer

Austausch Gleis 

ggf. Sperrung der Gleise 
und Nachbar gleise  
Freigabe der Strecke  
Erstellen von Berichten

– 
 
– 
–

Bauüberwachung  
Überwachung von 
Schweißarbeiten  
Sicherheitseinweisung 

– 
– 
 
–

Bauüberwachung/Oberbauschweißen

Prüfung der Schweißnähte 
im Neuzustand möglich 

– Prüfung der Schweißnähte 
nach Instandhaltungs-
arbeiten

– 

Zerstörungsfreie Prüfung

Schäden gefunden

Gleis fehlerfrei

Schäden beseitigt
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